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| A. SPRIEVODNA SPRAVA

A 1.0 PREDMET A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Investor ma zaujem zrealizovat modernizaciu a stavebné Gpravy v ramci vnatornych
priestorov Mestskej $portovej haly, ktora je situovana v Sportovom areali na ulici Zabranie
204/40 v katastralnom uzemi Hlohovec.

Priestory $atni vyhradené pre hracov situované v objektoch ,A,C,D* sa stavebne upravia
tak, aby vyhovovali aktualnym poZiadavkam na vnutorné prostredie a typ prevadzky.

V sulade s poZiadavkami na zniZzenie energetickej naro€nosti objektu sa vymeni
osvetlenie v halovom priestore a tieZ v ostatnych blokoch ,A,B,C,D* za prislusné LED
svietidla.

V priestore spojovacieho kréku ,D sa vytvori nova bezbariérova rampa na prekonanie
vyskového rozdielu podlah. TaktieZz sa doplini hygienicka bunka pre imobilnych. Obnovi
sa existujuce schodisko s drevenymi stupiiami.

Zvy3né priestory ostavaju bez zasahu, okrem stavebnych Gprav s vedenim navrhovanych
rozvodov.

Projekt je spracovany na Grovni projektu zmeny ¢asti stavby stavebnymi upravami.

A 1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : MESTSKA SPORTOVA HALA

SPORTA ARENA
MODERNIZACIA A ZLEPSENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI
REKONSTRUKCIA SPORTOVEHO ZAZEMIA - INTERIER

Miesto stavby : ul.Zabranie 204/40, 920 01 Hlohovec.
Parcelné &islo : ¢.parc.: 4766/1, 4766/9, kat.Uzemie Hlohovec
Vlastnik stavby : MESTO HLOHOVEC, Mestsky urad, M.R.Stefanika 222/1
920 01 Hiohovec
Investor : SPORTA Arena, s.r.o, Zabranie 204/40, 920 01 Hlohovec
Projektant : BEVVA s.r.o.
Ovocna ¢€.2844/12
917 08 TRNAVA

A 1.2 IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Martin WAGNER
autorizovany stavebny inZinier
ZAMERANIE SKUTKOVEHO STAVU : Ing. Martin WAGNER
autorizovany stavebny inZinier
PROJEKTANT STATIKY : Ing. Peter KLEIMAN
autorizovany inZinier statiky stavieb
PROJEKTANT ELEKTRO : Ing. Valdemar CIHAK
PROJEKTANT ZTlI y Ing. Patrik VOLTMAN

autorizovany stavebny inZinier



A 1.3 IDENTIFIKACNE UDAJE

Podlahova plocha rie§enych $atni : 657,0 m?
e Blok A" : 100,0 m?
e Blok ,C* X 318,0 m?

239,0 m?2

A 2.1 POPIS SUCASNEHO STAVU

Sportovy areal sa nachadza v $portovo-
rekreaénej zone, na severnom okraji obytnej zény,
zo severu ho lemuje Zelezni¢na trat Leopoldov —
Zbehy. Je pristupny obsluznou komunikaciou ulica
Zabranie, z cesty 11/507.

Samotna $portova hala sa sklada z troch
hlavnych objektov — velkorozponova Sportova hala
a dvojica dvojpodlaznych prevadzkovych objektov,
ktoré su vzajomne prepojené dispoziéne, alebo
spojovacim krékom.

Objekty st osadené pozdiZ severozapadnej
hranice parcely €. 4766/1. Pred hlavhym vstupom
orientovanym na juhozapad su rieSené spevnené
plochy a parkovisko. Po obvode objektov je
vedena komunikacia po spevnenych plochach.

OBJEKT A"

Je vstupny dvojpodlazny objekt haly
zastreSeny plochou strechou. Pédorys ma v tvare
¢leneného ,L“ s celkovymi rozmermi 62,55m x
41,1m.

Je rozdeleny na dihSie hlavné kridlo, ktoré
obsahuje: hlavny vstup a vstupny priestor do haly,
priestory bufetu, Satfiové priestory, hygienicka
bunka, odpodivaren pre Sportovcov,
administrativne priestory kancelarii na prizemi
a poschodi, kde su situované aj ubytovacie bunky
a konferenéna miestnost s hygienickymi bunkami.

KratSie kridlo ma na volnom konci situovany
samostatny vstup s recepciou, nadvazujuci na
schodisko. Na prizemi s0 priestory jedalne,
kuchyne so skladmi a kipeffiou. Na poschodi su
ubytovacie bunky aviact&elovy spoloensky
priestor v priamom prepojeni na halovy priestor.

Nosny systém je prevazne pozdizny stenovy,
doplneny o prie¢ne stuzujuce steny.

OBJEKT ,B*:

Tvori vlastna Sportova hala s pddorysnymi
rozmermi 53,45m x 51,44m, je zastreSena
velkorozponovou konstrukciou so stredovym
priestorovym véaznikovym nosnikom, na zaciatku
s priechradovou vezou s vioZzenym schodiskom
a ukonéeny ploSnym priehradovym ramom.
Strecha je asymetricka sedlova, nosnu konstrukciu

SPORTA ARENA HLOHOVEC
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tvoria polramy z ocelovych plnostennych véznikov, zalomené v urovni tribiny a odskocene
do vnutra. Maximalny rozpon je 53,85m v urovni poschodia, na urovni prizemia je rozpon
50,85m. Polramy su ukladané v 9,0m module, krajné moduly su kratSie 3,0m, spojené
s ramovou konstrukciou §titov. Na Groveri poschodia vedu plechové schodiska tribin a su tu
zrealizované pevné konstrukcie pozdiznych ochodzi nad tribiinami ako VIP. Severozapadna
tribina je rieSena ako zaslvacia. Podlahu hracej plochy tvori stvrstvie so Sportovym
povrchom.

Presvetlenie priestoru je rieSené okennymi otvormi vo vSetkych stenach s copilitovou
vyplfiou.

Pod juhovychodnou tribtinou je rieSené technologické zazemie ako vymenikova stanica
a strojoviia VZT. Pod severozapadnou tribinou je situovana atleticka rozcvioviia.

OBJEKT ,C*"

Tvori funkciu zazemia so $atiiami, hygienickym zazemim a sG€asne je v iom zriadena
telocviéina boxu. Je samostatne stojaci dvojpodlazny objekt s dvoma dilataénymi celkami,
zastre$eny plochou strechou. S halou je prepojeny spojovacim krékom ustiacim do chodby.

Pédorysné rozmery objektu st 10,50m x 36,70m a 10,50m x 6,45m, celkova dizka je
43,15m. Dispoziéne ho schodisko deli na dve ¢asti, kde juhovychodnu tvori dispoziény
trojtrakt ukonéeny monopriestorom. Na poschodi je dispozicia obdobna avsak
v severozapadnej Casti je monopriestor — aktualne telocviéiia boxu. V sekundarnom
dilatatnom celku je na prizemi situovana pévodna plynova kotolila a na poschodi je
hygienicka bunka pristupna tiez vonkaj$§im ocefovym schodiskom. Hlavny vstup je
umiestneny na severovychodnu fasadu.

Nosny systém je prevazne priecny stenovy, doplneny o obvodové steny. Presvetlenie
priestorov zabezpecuju plastové okna sizolatnym zasklenim atiez pévodné ocefové
s jednoduchym zasklenim.

OBJEKT D"

Je spojovaci kréok, ktory je vloZzeny ako samostatny dilatadny celok medzi objekty.
Padorysné rozmery su 5,80m x 8,45m, ma pozdiZny stenovy nosny systém. Strechu tvori
plechodoska v pultovom spade.

Presvetlenie priestorov zabezpecuju plastové okna s izolaénym zasklenim.

Objekty su osadené v mierne svazitom teréne, trovern +0,000 objektov A a B je cca
0,100m nad okolitym terénom. Objekt C ma Uroven prizemia na kéte +0,300m a prifahly terén
priblizne na arovni +0,250m.

Sekundarne vstupy st prevazne rieSené ako unikové a osobné, technické su rieSené
dvojkridlovymi ocelfovymi branami, pripadne plechovymi dverami.

Objekty Sportovej haly st pripojené na rozvod centralneho zasobovania teplom, kde
z odovzdavacej stanice tepla (OST) situovanej v objekte B, su rozvedené pod stropmi
k jednotlivym objekom.

Elektro rozvody su prevazne pdvodné, rovnako aj ich hlavné vetvenie z hlavného
rozvadzaca, ktory je v elektrorozvodni. Z neho su pripojené dalSie podruzné rozvadzace,
vnatornymi rozvodmi.

V objektoch A a B je vybudovany rozvod VZT s centralnou jednotkou umiestnenou
v strojovni VZT v objekte B.



A 2.2. OBJEKTOVA SKLADBA

S0-01SPORTOVA HALA

S0-01.1 SPORTOVA HALA - ZATEPLENIE
- Ochrana pred pozZiarmi
- Protibleskova ochrana
- Staticke posudenie

$0-01.2 MODERNIZACIA A OBNOVA SPORTOVEJ INFRASTRUKTURY
SPORTOVEJ HALY SPORTA HLOHOVEC
- Vymena $portového povrchu
- Vymena pevnej tribliny za novu skladaciu
- Vymena kons$trukcie podhlfadu

S0-01.3 ELEKTRO-ROZVODY
S0-01.3.1 Vymena osvetlenia
S0-01.3.2 Vymena ozvuéenia haly

S0-01.4 VZDUCHOTECHNIKA - vetranie/chladenie
- Vetranie priestoru telocvi¢ne boxu na 2.NP objetku ,C*
- Vetranie priestorov Fitness - pod tribunou
- Vetranie a chladenie zazemia arény na 1.NP objektu ,A"
- Vetranie kuchyne a jedalne na 1.NP objektu ,A*
- Vetranie priestoru $portovej haly ,B*, obnova strojovne VZT

S0-01.5 REKONSTRUKCIA SPORTOVEHO ZAZEMIA - INTERIER
A 2.3 PRIPOJENIE NA INZINIERSKE SIETE

Existujuce pripojky okrem elektrickej ostavaju bez zasahu. Si€asné napojenie objektu
$portovej haly je na distribu¢né kablové rozvody NN. Dva kable

1-AYKY1 3x240+120 distribuénych rozvodov NN st ukonéené v hlavhom rozvadzaci RH1

v priestore rozvodne elektro objektu Sportovej haly. V rozvadzadi RH1, v poli €.1, je
umiestnené polopriame meranie. Sti¢asné meranie spotreby elektrickej energie sa nemeni,
len sa preklada z objektu do rozvadza¢a merania RE umiestnenom v exteriéri.

A 3.1 POPIS NAVRHOVANYCH STAVEBNYCH UPRAV

Blok ,A*:

V ramci existujlcej dispozicie v asti $atni, hygienickej bunky a odpogivarne, v jeho SZ
asti sa zrealizuja stavebné Gpravy existujlcich podlah, obkladov stien, omietok / zavesenych
podhladov, ktoré nahradia pdvodné nevyhovujuce. Existujlice sanitarne zariadovacie
predmety a vytokové armatury sa vymenia za nové, Usporné v zmysle poziadaviek UWLA.

TaktieZ sa vymenia existujice dvere vratane zarubni v pévodnych rozmeroch.

Vymenia sa existujuce svietidla za nové LED.

Blok .B*:

Vymenia sa existujuce svietidla za nové LED.

Existujuci hlinikovy lamelovy podhfad sa demontuje vratane nosného ro$tu a nahradi sa
novym ,hapnutym stropom* - podhfadom z polymérovej félie, ktory sa osadi vratane novej
nosnej hlinikovej konstrukcie. Novy podhlad bude osadeny v pozicii pévodného.

V atletickej rozcviéovni (pod posuvnou tribGnou) sa zrealizuje nova Sportova podlaha
a Upravy stien.




Blok ,.C*:

V ramci existujlcej dispozicie v ramci oboch podlazi Satiiového zazemia sa zrealizuju
stavebné Upravy existujlcich podlah, obkladov stien, omietok / zavesenych podhladov, ktoré
nahradia pévodné nevyhovujice. Podlahy Satni a hygienickych buniek na prizemi sa
zrealizuju ako zateplené.

V ramci priestoru pristupného zo vstupnej chodby sa zrealizuje hygienicka bunka pre
imobilnych, ktora bude obsahovat WC, sprchu a umyvadlo.

Existujice vnatorné schodnicové schodisko s ocefovymi schodnicami a drevenymi
stupfiami sa obnovi, ocelové prvky sa prebrusia, zosilnia a natri. Nasledne sa osadia
ocefovo-beténové stupne s povrchovou Upravou z protiSmykovej keramickej dlazby.

Existujuce sanitarne zariadovacie predmety a vytokové armatiry sa vymenia za nové,
usporné v zmysle poZiadaviek UWLA.

Taktiez sa vymenia existujlice dvere vratane zarubni v pévodnych rozmeroch.

Vymenia sa existujuce svietidla za nové LED.

Blok ,D*:

V ramci spojovacieho kréku sa vytvori nova bezbariérova rampa so zabradlim, zrealizujd
sa stavebné Upravy existujicej podlahy, stien, omietok / zavesenych podhfadov, ktoré
nahradia pévodné nevyhovujuce.

A 3.2 VPLYV NAVRHOVANEJ ZMENY STAVEBNYCH UPRAV NA ZIVOTNE
PROSTREDIE

Realizacia rieSenych stavebnych Uprav je navrhnuta tak aby Ziadna nepriaznivo
neovplyviiovala faktory Zivotného prostredia.

V ramci nutnych stavebnych Uprav neddjde ku vyrubu stromov.
Pri vystavbe je potrebné dodrzat Vyhlasku MZSR ¢&.237/2009, ktorou sa meni a dopliiia
Vyhlaska MZSR ¢.549/2007, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o hodnotach hluku, infrazvuku
a vibracii v zivotnom prostredi.
Vsetky vzniknuté odpady je potrebné rozdelit podfla vyhl.m.v.365/2015 o Katalégu odpadov,
zatriedit do skupin a podla zakona ¢.79/2015 o odpadoch, Z.z. a naleZite s nimi nakladat.
Tabulka odpadov vznikajlcich pri stavebnych upravach:

~ Cislo |  Nazovdruhuodpadu | mnoistvo | kategéria |  Spésob
druhu | ; et s B i  odpadu | nakladania
odpady, . - ' : Baa e R

ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako Zneskodn.D1

170904 | /edené v 17 09 01, 17.09 02 a 17 09 03 350,4 o Zhodnot. R5
17 01 07 Zmesi beténu, tehdl, obkladadiek, dlazdic 20.2 0 Zneskodn.D1
a keramiky iné ako su uvedené v 17 01 06 ! Zhodnot. RS

150102 | Obaly z plastov 0,04 (o) Zhodnot. R3
170203 | Plasty 1,50 (o) Zneskodn.D1
150106 | Zmie$ané odpady 24,50 (o) Zneskodn.D1
1706 04 | Izolatné materialy 0,50 (o) Zneskodn.D1
1501 01 | Obaly z papiera 0,06 (o) Zhodnot. R3
170202 | Skio 0,05 (o) Zhodnot. R5
170405 | Zelezo a ocel _ 3,15 o) Zhodnot. R4
170201 | Drevo 2,10 (0] Zhodnot. R5

Uvena bilancia je informativna, nakolko nie s zname skutoéné hriubky podlahovych
vrstiev a omietok.




Odvoz a likvidacia stavebného odpadu bude zabezpedena Specializovanou firmou
pomocou velkokapacitnych kontajnerov. Skladované kontajnery musia byt viditefne
oznacené aj v noci.

Zhromazdovanie a skladovanie jednotlivych odpadov po&as prevadzky nebude vystabou
dotknuté a nadalej bude vykonavané v zmysle zakona o odpadoch ¢.79/2015.

| B. TECHNICKA SPRAVA EXISTUJUCI STAV |

B 4. Upravy povrchov a podlah

Vnutorné - vapennocementové omietky, malba
— lokalne keramické obklady, belninové v hygienickych priestoroch

— ocelové konstrukcie st natreté ochrannym naterom
Podlahy — betébnova mazanina
— v hygienickych priestoroch budu pouzité keramické dlazby
a protiSmykové keramické dlazby
— v prevadzkovych priestoroch tvori nasfapnu vrstvu podlahova PVC
krytina
Podhfady - v rieSenych priestoroch su osadené hlinikové podhflady
— v dal$ich priestoroch su pouzité zavesené SDK kazetové podhlady

| C. TECHNICKA SPRAVA NAVRHOVANY STAV |

C 4.1 Stavebné upravy a buracie prace

Pre adaptaciu sti¢asnych interiérovych povrchov v rieSenych priestoroch je potrebné
realizovat buracie prace a to v spravnej postupnosti tak, aby nedo$lo k nahlemu uvolneniu
a pripadnému lokalnemu pretazeniu, alebo poskodeniu existujlcich konstrukcii.
Odstrafiovanie vybranych konstrukcii bude postupnym buranim a rozoberanim zhora
smerom dole, aZ na poZadovan( Uroveii. Vyblrany material je potrebné uskladiiovat nad
nosnymi konstrukciami a pravidelne ho odvazat.

C 4.2 Upravy povrchov a podiah

Vnutorné  — vapennocementové omietky, mafba
— keramické obklady v hygienickych priestoroch

— ocelové konstrukcie su natreté ochrannym naterom

Podlahy — v hygienickych priestoroch budu pouZzité keramické dlazby
s hydroizolaénymi stierkami, na teréne budu tepelne izolované

— v prevadzkovych a satfiovych priestoroch je navrhnuté sivrstvie s
nasfapnou vrstvou z izolaéného PVC
Podhfady - SDK kazetovy alebo piny SDK podhfad na dvojitom roste
z hydrofobizovanych profilov (HR-CD,..)
—napnuty strop — podhfad z polymérovej folie natavenej na nosné profily
hlinikového rostu kotveného do existujlicej nosnej konstrukcie strechy



C 4.3 Vyplne dvernych otvorov

Vypine dvernych otvorov budi tvorit dvere prevazne s plnou vypliiou — DTD
s povrchovou Upravou lamino v rozmeroch uvedenych vo vykrese. Osadené budd do novych
ocelovych zarubni, ktoré sa povrchovo upravia pragkovou farbou 2x.

| D. POZNAMKA |

DalSie podrobnosti riedenia, st zrejmé z vykresovej Easti dokumentacie pre realizaciu
stavby. V8etky vzniknuté odpady je potrebné rozdelit podfa zatriedenia a patriéne s nimi
nakladat.

Pocas realizacie je potrebné dohodnut koordinaéné stretnutia s projektantom.

Pri realizacii je potrebné dbat' na platné predpisy BOZP suvisiace nielen s pracou vo
vysSkach.

v Trnave 12/2024 vypracoval: Ing.Martin WAGNER

autorizovany stavebny inZinier




