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S2

S4

S5

-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS 150S HR.:50mm

EXISTUJÚCA

KONŠTRUKCIA

-SPÁDOVÝ POTER HR.:40-50mm

-ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR.:100mm

S3

-BITUMENOVÁ STREŠNÁ KRYTINA EXISTUJÚCA

KONŠTRUKCIA-SPÁDOVÁ VRSTVA PEMZOBETÓN HR.:30-90mm

-ŽELEZOBETÓNOVÝ PANEL HR.:300mm

-VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.:700mm

-SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD NA ROŠTE HR.:12,5mm

S2

-BITUMENOVÁ PAROZÁBRANA

EXISTUJÚCA

KONŠTRUKCIA

-SPÁDOVÁ VRSTVA PEMZOBETÓN HR.:30-130mm

-ŽELEZOBETÓNOVÝ PANEL HR.:300mm

-VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.:550mm

-SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD NA ROŠTE HR.:12,5mm

ES1

ES1

-BITUMENOVÁ STREŠNÁ KRYTINA

EXISTUJÚCA

KONŠTRUKCIA

-PODKLADOVÁ TEXTÍLIA

-BINDER HR.:10mm

-HERAKLIT HR.:50mm

-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS HR.:100mm

-POLYGEN LEPIDLO

-BETÓNOVÁ DOSKA HR.:30mm

-TRAPÉZOVÝ PLECH T50 HR.:1mm

-VÄZNÍK

-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS 100S HR.:150mm

-GEOTEXTÍLIA A200

-FÓLIOVÁ STREŠNÁ KRYTINA Z mPVC

A
A

SKLADBY STRIECH
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ARCHITEKTÚRA

mesto HLOHOVEC, MESTSKÝ ÚRAD, M.R.ŠTEFÁNIKA 222/1, HLOHOVEC

HLOHOVEC, ul. Zábranie 204/40
katastrálne územie Hlohovec, parc. č. 4766/1, 4766/9

SPORTA ARÉNA HLOHOVEC
ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI
ŠPORTOVEJ HALY

Investor : SPORTA Arena, s.r.o, ZÁBRANIE 204/40, 92001 HLOHOVEC, IČO:47082089

S6

-BITUMENOVÁ STREŠNÁ KRYTINA EXISTUJÚCA

KONŠTRUKCIA-PEMZOBETÓN HR.:40mm

-SPÁDOVÁ VRSTVA SIPOREX HR.:0-190mm

-ŽELEZOBETÓNOVÝ PANEL HR.:250mm
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-GEOTEXTÍLIA 120 g/m2, SKLENÉ RÚNO

NAVRHOVANÁ

KONŠTRUKCIA

-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS 150S HR.:220mm

-STROPNÝ SYSTÉM Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HR.:250mm

-VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.:350mm

-SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD, KAZETOVÝ NA ROŠTE

B

B

+8,600m - NAVRHOVANÝ STAV

PÔDORYS 2.NP REZANÝ V ÚROVNI +8,600m - NAVRHOVANÝ STAV   M 1:100
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SKLADBA ZATEPLENIA STENY
ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA 
STENOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL

SKLADBA :

OCEĽOVÝ PLECH HR.:0,5mm

OCEĽOVÝ PLECH HR.:0,6mm

S MW HR.:200mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MW HR.:200mm

B

-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS 150S HR.:320mm

-GEOTEXTÍLIA 

-FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA HR.:1,8mm NAVRHOVANÁ

KONŠTRUKCIA

-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PIR HR.:130mm

-GEOTEXTÍLIA

-FÓLIOVÁ STREŠNÁ KRYTINA HR.:1,8mm NAVRHOVANÁ

KONŠTRUKCIA

-FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA HR.:1,8mm

-SPÁDOVÉ KLINY - TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS 150S HR.:20-80mm

NAVRHOVANÁ

KONŠTRUKCIA-GEOTEXTÍLIA 

-FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA HR.:1,8mm

-KZS Z MW HR.:50mm NAVRHOVANÁ

KONŠTRUKCIA

-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS 150S HR.:320mm

-GEOTEXTÍLIA

-FÓLIOVÁ STREŠNÁ KRYTINA HR.:1,8mm NAVRHOVANÁ

KONŠTRUKCIA

S7

S7

-BITUMENOVÁ STREŠNÁ KRYTINA EXISTUJÚCA

KONŠTRUKCIA-SPÁDOVÁ VRSTVA PEMZOBETÓN HR.:30-90mm

-ŽELEZOBETÓNOVÝ PANEL HR.:300mm

-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS 150S HR.:320mm

-GEOTEXTÍLIA

-FÓLIOVÁ STREŠNÁ KRYTINA HR.:1,8mm NAVRHOVANÁ

KONŠTRUKCIA

LEGENDA MATERIÁLOV

EXITUJÚCE KONŠTRUKCIE

STENOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL S MW HR.:200mm

POZNÁMKA

VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOČATÍM PRÁC PREMERAŤ NA STAVBE !!!

VŠETKY VÝPLNE OTVOROV SA VYMENIA ZA NOVÉ PLASTOVÉ S Uw≤0,85W/(m²K)
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NAVRHOVANÝ  PODHĽAD, NAPÍNACÍ, Z PVC FÓLIE,  S MONTÁŽNYMI PROFILMI A DEKORAČNÝMI LIŠTAMIH
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