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Názov stavby:

Miesto stavby:

Zodp.projektant :

Ing. PETER PÉTERI, Ing. MARTIN WAGNER

Ing. PETER PÉTERI

Ing. MARTIN WAGNER

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

08/2024

ARCHITEKTÚRA

mesto HLOHOVEC, MESTSKÝ ÚRAD, M.R.ŠTEFÁNIKA 222/1, HLOHOVEC

HLOHOVEC, ul. Zábranie 204/40
katastrálne územie Hlohovec, parc. č. 4766/1, 4766/9

SPORTA ARÉNA HLOHOVEC
ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI
ŠPORTOVEJ HALY

Investor : SPORTA Arena, s.r.o, ZÁBRANIE 204/40, 92001 HLOHOVEC, IČO:47082089

ES1

-BITUMENOVÁ STREŠNÁ KRYTINA

EXISTUJÚCA

KONŠTRUKCIA

-PODKLADOVÁ TEXTÍLIA

-BINDER HR.:10mm

-HERAKLIT HR.:50mm

-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS HR.:100mm

-POLYGEN LEPIDLO

-BETÓNOVÁ DOSKA HR.:30mm

-TRAPÉZOVÝ PLECH T50 HR.:1mm

-VÄZNÍK

-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS 100S HR.:150mm

-GEOTEXTÍLIA A200

-FÓLIOVÁ STREŠNÁ KRYTINA Z mPVC

SKLADBY STRIECH

EP2

EP1

-VZDUCHOVÁ MEDZERA HR.:110mm

EXISTUJÚCA

KONŠTRUKCIA

-OSB DOSKA HR.:15mm

-OSB DOSKA HR.:17mm

-DREVENÉ PARKETY HR.:10mm

SKLADBY PODLÁH

EP1

EP2

EP2

-TRAPÉZOVÝ PLECH HR.:1mm

EXISTUJÚCA

KONŠTRUKCIA

-ŽELEZOBETÓNOVÁ PLECHODOSKA HR.:70-120mm

-OSB DOSKA HR.:20mm

-KOBEREC

-BETÓNOVÁ DOSKA HR.:150 HR.:150mm

-BITUMENOVÁ HYDROIZOLÁCIA

-PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR.:200mm

-ŠTRKOVÝ NÁSYP HR.:300mm

LEGENDA MATERIÁLOV

EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE Z PÓROBETÓNOVÝCH 

EXITUJÚCE KONŠTRUKCIE

TVÁRNIC HR.:300mm S OMIETKAMI V CELKOVEJ HR.: 360-450mm

EP5

EP5 EXISTUJÚCA

KONŠTRUKCIA

-BETÓNOVÁ DOSKA HR.:150 HR.:150mm

-BITUMENOVÁ HYDROIZOLÁCIA

-PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA HR.:200mm

-ŠTRKOVÝ NÁSYP HR.:300mm
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EXISTUJÚCE TEPELNÉ IZOLÁCIE

EH

POZNÁMKA

PROJEKT EXISTUJÚCEHO STAVU BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE OBHLIADKY A ČASTÍ PREDOŠLÝCH PD 
EXISTUJÚCI HLINÍKOVÝ PODHĽAD, ZAVESENÝEH


